
1 / 4

 PBV-Z
ISA-PLAN® - Präzisionswiderstände / Precision resistors

MerkMALe / feAtureS

• Bis 10 W
Up to 10 W 

• 4-Leiter-Anschluss
4-terminal-connection

• Hohe Pulsbelastbarkeit 1 J für 10 ms
Pulse power rating 1 J for 10 ms

• Sehr gute Langzeitstabilität
Excellent long-term stability

• Extrem niedriger TK
Extremly low TC-value

APPLIkAtIoNeN / APPLIcAtIoN

• Referenzwiderstände
Reference resistors

• Stromquellen
Current sensors

• Strommessgeräte
Current measuring equipment

techNISche DAteN / techNIcAL DAtA
Widerstandswerte Resistance values 3, 5, 10, 100 mOhm

1, 10 Ohm
Toleranz Tolerance 0.1 %*, 0.5 % , 1 %
Temperaturkoeffizient Temperature coefficient < 5/10 ppm/K (20 °C bis/to 60 °C)
Temperaturbereich Applicable temperature range -55 °C bis/to +125 °C
Belastbarkeit Load capacity 3 W

10 W (Kühlkörpermontage / on a heatsink)

Wärmewiderstand zur 
Umgebung (Rth)

Thermal resistance to ambient (Rth) < 15 K/W

Innerer Wärmewiderstand zum 
Aluminium Substrat (Rthi)

Thermal resistance to 
aluminium substrat (Rthi)

< 3 K/W

Isolationsspannung Dielectric withstanding voltage 500 V AC
Induktivität Inductance < 5 nH (R=10mOhm)
Stabilität (Nennlast) Abweichung TK= Kontaktstellentemperatur
Stability (Nominal load) deviation TK= Terminal temperature

< 0.1 % nach/after 1000 h (TK = 60 °C)
< 0.2 % nach/after 6000 h (TK = 105 °C)

Abmessungen [mm] / Dimensions [mm]

* Auf Anfrage / Upon request
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dR/R20 [%]

Temperatur [°C] / Temperature [°C]

 PBV-Z

temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes von  
ZerANIN®-Widerständen (Bereich ± 10 ppm/k) /
temperature dependence of the electrical resistance of  
ZerANIN®-resistors (range ± 10 ppm/k)

Lastminderungskurve für PBV-Z Widerstände /
Power derating curve for PBV-Z resistors

tk, Lastminderung / tcr, power derating

Typische Temperaturabhängigkeit eines PBV-Z Widerstandes /
Typical temperature dependence of a PBV-Z resistor

Grenzkurve /
Limiting curve

Ohne Kühlkörper (P = 3 W) /
Without heatsink (P = 3 W)

Kühlkörpermontage (P = 10 W) /
On a heatsink (P = 10 W)
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 PBV-Z

VERPACKUNGSINfORmATIONEN /
PACKAGING INfORmATION
Stangenmagazin / Tube
Anzahl Bauteile / Parts per tube 25 

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERING CODE 

PBV-Z-R010-f1-0.5-TK10
Typ /
Type

material Widerstandswert /
Resistance value

Anschlüsse /
Terminal

Toleranz /
Tolerance

Temperaturkoeffizient /
Temperature coefficient

PBV ZERANIN®30 10 mOhm f1 0.5 % ±10 ppm/K

Gewährleistung
Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem 
Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Warranty
All information regarding the suitability, workability and applicability of our products, all technical advice and other information are provided to the 

Beschriftung / marking

montagehinweis / Assembly instruction 
max. zulässiges Anzugsmoment für Schrauben m3 /
max. allowed torque for screws m3
1 Nm

Lötprofil Vorschlag / Recommended solder profile
Reflow-, IR-löten / Reflow-, IR-soldering
Temperatur /
Temperature [°C]

260 255 217 

Zeit / Time [s] Peak 40 90

RoHS 2011/65/EU konform.
Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: 
www.isabellenhuette.de
RoHS 2011/65/EU compliance.
for more information please visit our website: 
www.isabellenhuette.de
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 PBV-Z

10000            1000

Grenzkurve für maximale Pulsenergie bzw. Pulsleistung für Dauerbetrieb /
Maximum pulse energy respectively pulse power for continuous operation

Die dargestellte Kurve gilt für den Widerstandswert R010. für andere Werte kann die Kurve im unteren Bereich ggf. anders verlaufen, so dass in Grenzbereichen eine 
separate Qualifikation erfolgen sollte. /
This curve is only valid for the resistance value R010. The progression of the curve in the lower range could be different for other resistance values. 
Therefore a separate qualification should be made in thresholds.  
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